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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com 

 

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und 
Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, 
ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser 
Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten. 

  
 

 
 

ADLER Legno-Holzbodenseife  7031 
 

 
Pflegekonzentrat für geölte Holz- und Parkettböden im Innenbereich für DIY und Gewerbe 

 

 
 

 
 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG 
 

 

Allgemeines 
 

 

Hochwertige Seife zur regelmäßigen Reinigung und Pflege. Der 
Boden wird mit einem Arbeitsgang gereinigt, gepflegt und veredelt. 
Hohe Reinigungskraft bei neutralem pH-Wert. ADLER Legno-
Holzbodenseife hinterlässt einen seidenmatten Pflegefilm. 
Antistatisch. 
 

 

Besondere Eigenschaften 
Prüfnormen 
 

 
 

 

ADLER green-Label Produkt - geprüft nach 3 Kategorien: Umwelt, 
Gesundheit & Sicherheit sowie Lebensdauer. Bitte beachten Sie 
auch das Nachhaltigkeitsdatenblatt. 
 

 

Anwendungsgebiete 
 

  

 

Geölte, gewachste und gelaugte Holz- und Parkettböden, geölte 
Korkböden und Laminatböden. 
 

 
 

 

VERARBEITUNG 
 

 

Verarbeitungshinweise 
 

  
 

 

 Vor Gebrauch schütteln. 
 

 Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens 

+ 5 C ist erforderlich.  
 

 Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 
15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %. 

 

 Mit einem Wischmop oder Tuch gleichmäßig auftragen, nicht zu 
nass. 

 

 Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt 
wird. 

 

 Vorsicht: Bei inhaltsstoffreichen Hölzern wie Eiche kann es trotz 
neutralem pH-Wert zu einer leichten Verfärbung kommen 
(Vorversuch durchführen).  
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Auftragstechnik 
 

 
 

 

Auftragsverfahren Wischen 

Verdünnung Warmes Wasser 

Mischungsverhältnis 

Produkt : Wasser 

Geölte Böden: 1:100 

Laminatböden: 1:300 

Zugabemenge 

Produkt (ml) zu Wasser (l) 

Geölte Böden: ca. 8 – 10 ml 

Laminatböden: ca. 2,5 – 3 ml 

Ergiebigkeit pro Auftrag 

(m²/l) 
Ca. 500 m² 

 

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des 
Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. 
 

 

Trockenzeiten  
(bei 23 °C und 50 % r.F.) 
 

 

 
 

 

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die 
Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, 
Luftaustausch und relativer Luftfeuchte. 
 

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die 
Trockenzeit verlängern. 
 

Trocknung ca. 1 -2 h 

 
 

UNTERGRUND 
 

 

Untergrundart 
 

 

Geölte, gewachste, gelaugte Holz- und Parkettböden, Korkböden 
sowie Laminatböden. 
 

 

Untergrundvorbereitung 
 

 

Trockenreinigung mit Besen oder Staubsauger. 
 

 
 

PRODUKTAUFTRAG 
 

 

Produktauftrag 

 

 

1-3 x ADLER Legno-Holzbodenseife Natur 7031 
 

 
 

 

BESTELLHINWEISE 
 

 

Gebindegrößen  
 

 

1 l und 2,5 l 

 

Farbtöne 
 

 

ADLER Legno-Holzbodenseife Natur 7031000210 
 

 
 

WEITERE HINWEISE 
 

 

Haltbarkeit/Lagerung 
 

 

 

Mindestens 3 Jahre in original verschlossenen Gebinden. 
 

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen 
Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern. 

 

Giscode 
 

 

GU 40 

 

 

Sicherheitstechnische  
Angaben 
 

 

 

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung 
und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen 
Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-
lacke.com abgerufen werden. 
 

 


