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PFLEGE MIT SCHUTZ

Produktnummern

Farblos, zum Aufhellen 4454 000230

Teak 4454 052201

Lärche 4454 052226

Bangkirai 4454 066961

 Pullex Terrassen- 
und Gartenöl
Schutz und Pflege für Holz-
böden und Gartenmöbel

// Wasserabweisendes, stark penetrierendes Öl

// Für waagrechte Holzflächen im Innen- und 
Außenbereich

// Schützt Laub- und Nadelhölzer vor  
Verschmutzung und Feuchtigkeit

// Zeichnet sich durch ausgezeichnete  
Anfeuerung des Holzes und leichte, sowie  
ansatzfreie Verarbeitung aus

// Spezialpigmente garantieren eine sehr gute 
Wetter- & UV-Beständigkeit

// Ausgezeichnete Farbtonstabilisierung  
von Exotenhölzern

// Enthält keine Wirkstoffe von chemischen 
Holz- und Filmschutzmitteln

Auftragsart:  Streichen (Boden), Wischen (Möbel)
Neuanstrich:  2x Pullex Terrassen- und Gartenöl 
Pflegeanstrich: 2x Pullex Terrassen- und Gartenöl2x

Perfekter UV- und Wetterschutz, 
hohe Farbtonstabilität

Ergiebigkeit: 15 – 30 m²/l pro Auftrag
Gebindegröße: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

1l

15-30 m²

Lösemittelbasiert. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch  
mit ADLER Adlerol Terpentinölersatz reinigen.

Teak

Lärche

Bangkirai

ANWENDUNG INNEN & AUSSEN

Nicht maßhaltige und waagrechte Holzflächen 
im Außenbereich, wie Balkon böden, Stege, 
Terrassen, Gartenmöbel. Besonders geeignet für 
Holzarten wie Lärchenholz und Exotenhölzer wie 
Bangkirai, Teak und Massaranduba, als auch für 
die Auffrischung von WPC. Für normal bean-
spruchte Flächen im Möbel- und Innenausbau.


